
Séria DL od spoločnosti DENKA LIFT pre profesionálne zdvíhacie 
pracovné plošiny.

Funkčný dizajn krytov batérií, hydraulického a elektrického ovládania
uľahčuje a racionalizuje servis a údržbu.

2. Hydraulické hnacie 
kolesá pre jednoduchý 
pohyb. 
Schopnosť stúpania 
až do 15 %.

3. Štandardné proporcionálne 
ovládanie zabezpečuje aj v 
extrémne náročných pracovných 
podmienkach veľmi plynulé a 
bezpečné pohyby stroja.

4. Otočný kôš sa dodáva s 
rozsahom otáčania 2x45.
To umožňuje optimálnu pracovnú 
polohu do všetkých strán.

1. Hydraulické podpery 
umožňujú rýchle a 
bezpečné umiestnenie 
aj na svahovitom teréne.



Technické údaje

Tieto údaje sú len orientačné,
Obrázky môžu zobrazovať špeciálne vybavenie
ktoré nie je súčasťou štandardnej výbavy
vyhradzujeme si právo na zmeny.

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO:
- Špeciálne farby RAL
- Otočný kôš zo sklolaminátu 1200 mm*
- Kefy v teleskopických koncoch
- Výstup na vodu/vzduch v koši*
- Prídavné napájanie (Trafo) 50A/24V*
- Žlté otočné svetlo- Žlté otočné svetlo
- Biologický olej
- Benzínový motor Honda EU30is / 3,0 kVA*
- Systém obmedzenia výšky - 2 stupne
- Vysoko výkonné batérie 6V 215Ah / 5 hod.
- Oporné koleso*
- Samonivelačný systém
*zvýšenie hmotnosti*zvýšenie hmotnosti

Pracovná oblasť s 
200 kg v koši

S 80 kg
v koši

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:
- Otočný hliníkový kôš 1200 mm
- Prevádzka na batérie
- Proporcionálne ovládanie
- Hydraulické podpery
- Hydraulický pohon kolies
- ELCB 30 mA- ELCB 30 mA
- Počítadlo prevádzkových hodín
- Nabíjací kľúč

Rozmery

Max. pracovná výška A

Výška H / H*

Šírka B / B*

Štandardná netto hmotnosť

Vzdialenosť F

Max. pracovná výška

Priečny rez podpery

Pracovná výška B

Pracovná výška C

Dosah E

Max. nosnosť koša

Transportné rozmery

nekon. 360° 

Dĺžka L

nekon. 360°

Max. stranový dosah D

Rozsah otáčania

Štandardný model


