
Samohybná nožnicová pracovná plošina
Pracovná výška 15,30 m
Celková šírka 1,60 m
interiér + exteriér

Pracovná výška

Výška podlahy prac. 
koša

Nosnosť koša 

Nosnosť koša na 
predĺženej časti

Celková dĺžka

Celková šírka

Celková výška

Vonkajší polomer 
otáčania

Transportná výška

Celková hmotnosť

Predĺženie koša 
(nožnice)

Stúpavosť

Rýchlosť pojazdu v 
zloženom stave

Rýchlosť pojazdu v 
zdvihnutom stave

Typ pojazdu Elektro - hydraulický
pojazdu

Technické údaje

Charakteristika Pracovný diagram

Výkonný pohon vpred (2200 Nm prevodový a 2520 Nm brzdný moment) 
hravo zvládne 25 % stúpanie

Pracovná výška 15,30 m a schválenie pre vnútorné a vonkajšie použitie 
umožňujú takmer akúkoľvek oblasť použitia nožnicovej plošiny v  stredne 
vysokých nadmorských výškach
Celá plošina nožnicovej plošiny je vybavená nosnosťou 650 kg

Vďaka patentovanému samovyrovnávaciemu podpernému systému 
PB je zaručený presný zvislý zdvih a dokonalá stabilita

Šikmé polohy sa dajú vyrovnať pomocou podpier na všetkých stranách

Vyhradzujeme si právo na technické zmeny/vylepšenia.

Kapacita batérie

Oblasť použitia interiér + exteriér

Osoby interiér

Osoby exteriér

Možnosť pojazdu v 
plnej výške

Áno



Vyhradzujeme si právo na technické zmeny/vylepšenia.
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