
Samohybná nožnicová pracovná plošina 
Pracovná výška 19,60 m 
Celková šírka 1,22 m 
interiér + exteriér

Pracovná výška

Výška podlahy 
prac. koša

Predĺženie koša 

Stúpavosť

Rýchlosť v zloženom 
stave

Rýchlosť v zdvihnutom 
stave

Typ pohonu Elektro - hydraulický 
pohon

Výdrž batérie 

Oblasť použitia interiér + exteriér

Počet osôb interiér

Počet osôb exteriér

Možnosť pojazdu 
v plnej výške

Áno

TECHNICKÉ ÚDAJE

Nosnosť koša 

Nosnosť na predĺženej 
časti koša

Vonkajší polomer 
otáčania

Transportná výška

Celková hmotnosť

Celková dĺžka

Celková šírka

Celková výška

POPIS Pracovný diagram
Kombinácia kompaktných rozmerov (šírka len 1,22 m) a 90°
sľubuje maximálnu flexibilitu

Elektrohydraulický pohon zabezpečuje aj počas dlhých 
pracovných cyklov potrebné výkonové rezervy

Proporcionálne ovládanie všetkých funkcií pracovnej 
plošiny (jazda, zdvíhanie, spúšťanie) zaručuje presnú 
a plynulú prevádzku

Vyhradzujeme si právo na technické zmeny/vylepšenia.

Stlačením tlačidla sa pracovná plošina vďaka patentovanému 
podpornému systému PB automaticky vyrovná v priebehu 
niekoľkých sekúnd do absolútne bezpečnej polohy
Preto je nožnicová plošina vhodná aj na prevádzku 
v meste na bežných chodníkoch a v stiesnených priestoroch 
- a to s pracovnou výškou 19,60 m.
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