
Samohybná nožnicová pracovná plošina
Pracovná výška 32,02 m
Celková šírka 2,40 m 
interiér + exteriér

Technické údaje 

Charakteristika Pracovný diagram

Pracovná výška

Celková dĺžka

Celková výška

Vonkajší polomer 
otáčania

Transportná výška

Celková hmotnosť

Predĺženie koša 
(nožnice)

Stúpavosť

Rýchlosť pojazdu v 
zloženom stave

Rýchlosť pojazdu v 
zdvihnutej polohe

Typ pojazdu Elektro - hydraulický 
pojazd

Kapacita batérie

Oblasť použitia interiér + exteriér

Osoby interiér

Osoby exteriér

Možnosť pojazdu v 
plnej výške Áno

PB S320-24ES 4×4 s pracovnou výškou 32,02 m sa dokonale hodí na údržbu, 
inštaláciu a montážne práce v interiéri aj exteriéri.

Nulové výfukové plyny pri 100 % výkone: Vďaka bezemisnému 
elektrohydraulickému pohonu, pohonu všetkých kolies a štandardnej 
uzávierke diferenciálu je zaručený dlhodobý a výkonný pohon

PB nožnicová plošina sa pohybuje prostredníctvom citlivého proporcionálneho 
ovládania pre všetky smery (zdvíhanie, spúšťanie, jazda) a v kombinácii s 
2-nápravovým riadiacim mechanizmom sú presné a rýchle.

Plne automatické výsuvné podpery vám umožňujú vykonávať pracovné úkony
vo výške s najvyššou úrovňou stability a bezpečnosti, aj keď
je pracovný podklad nerovný

Vyhradzujeme si právo na technické zmeny/vylepšenia.

Aj na plošine je k dispozícii niečo " veľké": PB Mega-Deck (pracovný kôš) 
poskytuje svojim používateľom takmer 19 m² pracovnej plochy alebo 
max. rozmery 8,40 m x 2,40 m a nosnosť 750 kg.

Celková šírka

Výška podlahy prac. 
koša

Nosnosť koša 

Nosnosť koša na 
predĺženej časti
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