
STĹPOVÉ PRACOVNÉ PLOŠINY



TECHNICKÉ ÚDAJE

STĹPOVÁ PRACOVNÁ PLOŠINA

Pracovná výška

Výška podlahy pracovného koša 

Stranový dosah

Nosnosť koša - exteriér

Dĺžka

Šírka

Výška v zloženom stave 

Rázvor 

Svetlá výška 

Rozmer pracovného koša 

Rozmer pracovného koša 
s predĺžením (voliteľné)

Proporcionálna rýchlosť pojazdu

(2 osoby)

(1 osoba)

Vonkajší polomer otáčania

Alarm náklonu

Stúpavosť 

Nešpiniace pneumatiky 

Napájanie 

Celková hmotnosť 

Štandardná výbava

Možnosť pojazdu v max. výške 

predĺženie (voliteľne)

Nosnosť koša - interiér

Voliteľné doplnky a príslušenstvo

Haulotte Activ'Energy Management: Inteligentná nabíjačka CAN
24 V elektrický pohon AC motory 
2 x 12 V - 105 Ah batérie 
Indikátor nabíjania batérie
Haulotte Activ'Screen
Oká pre zdvíhanie pomocou vysokozdvižného vozíka 
Zdvíhacie oká
Vstup cez výklopné dvere
Mobilná ochrana proti výmoľom 
2 predné riadiace kolesá
2 zadné hnacie kolesá
Nešpiniace pneumatiky
Uvoľnenie brzdy
Počítadlo prevádzkových hodín 
Húkačka
Alarm pojazdu 
Núdzové zastavenie
Núdzová ručná pumpa
2 ovládacie stanice v koši a na podvozku 
Mobilná horná ovládacia skrinka 
2 háky na ťahanie
Ochrana základnej dosky
Senzor preťaženia

Horný ochranný kryt riadiacej skrinky
Odkladací priestor na náradie
Predĺženie koša+ 0,4 m (výška v zloženom stave: 1,8 m)
Napájanie v koši
Prerušovač zemného spojenia 30 mA
Telematika pripravená
 Biologicky rozložiteľný olej
Hydraulický olej pre chladné krajiny
Blikajúce svetlo
Držiak na žiarivky

Haulotte Activ'Energy Management: automatický 
alebo manuálny systém plnenia batérií vodou


